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LINHA LCT
MATERIAL ELÉTRICO À PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS

DESCRIÇÃO:

APLICAÇÃO

Indicado para ambientes onde a atmosfera 
contenha umidade, gases, poeiras, vapores 
não infl amáveis como frigorífi cos, docas, 
refi narias, indústrias em geral, etc.

CARACTERÍSTICAS

Corpo e tampa são fabricadas em alumínio 
fundido. Guarnição entre a tampa e corpo. 
Dobradiças à pedido, a partir da LDW/4. Para 
escolha das furações consulte tabela abaixo.

INSTALAÇÃO

Para instalação as caixas são fornecidas 
com orelhas de fi xação e entradas conforme 
necessidade. Roscas GÁS ou NPT. 

ACABAMENTO

Pintados na cor cinza martelado. A pedido em 
tinta epoxi.

OBS.: Para tampa alta considerar a medida 
H2 e acrescentar o sufi xo “TA”

Caixas LCT  Dimensóes mm

Ref A B C

LCT/1 100 75 60

LCT/2 100 100 60

LCT/3 120 75 60

LCT/4 160 150 120

LCT/5 200 200 150

LCT/6 220 150 120

LCT/7 220 200 120

LCT/8 280 150 120

LCT/9 280 200 120

LCT/10 300 300 150

LCT/11 380 220 120

LCT/12 400 400 150

LCT/13 450 220 150

LCT/14 550 250 150

LCT/15 650 350 150

LCT/16 750 400 200

LCT/17 750 480 200

LCT/18 950 600 220

LCT/19 575 575 224


