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Poste Reto CCR 01

DESCRIÇÃO:

Características:
Poste cônico contínuo, engastado(E) ou flangeado(F), produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, gal-
vanizado a fogo (G), conforme NBR 6323.
Atende as normas NBR 14744, NBR 6123, suportando ventos até 180km/h.
A pedidos, fornecido com janela de inspeção (JI) ou pintado com pintura eletrostática (GP).

Sistema de Fixação:
• ENGASTADOS:      Sem base para engastamento ao solo. 

• FLANGEADOS:     Com base para fixação através de chumbadores.
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 Medidas em mm

Código H(livre) h(total Eng. ø(topo) ø(base) Chumbador

CCR01-15F 1500 * * 60,3 80,0 3/8 * 200mm

CCR01-20F 2000 * * 60,3 80,0 3/8 * 200mm

CCR01-25F 2500 * * 60,3 80,0 3/8 * 200mm

CCR01-30E 3000 3500 500 60,3 93,0 *

CCR01-30F 3000 * * 60,3 93,0 3/8 * 200mm

CCR01-35E 3500 4000 500 60,3 93,0 *

CCR01-35F 3500 * * 60,3 93,0 3/8 * 200mm

CCR01-40E 4000 4500 500 60,3 104,0 *

CCR01-40F 4000 * * 60,3 104,0 1/2 * 300mm

CCR01-45E 4500 5000 500 60,3 104,0 *

CCR01-45F 4500 * * 60,3 104,0 1/2 * 300mm

CCR01-50E 5000 5500 500 60,3 114,0 *

CCR01-50F 5000 * * 60,3 114,0 1/2 * 300mm

CCR01-60E 6000 7000 1000 60,3 126,0 *

CCR01-60F 6000 * * 60,3 126,0 5/8 * 300mm

CCR01-70E 7000 8000 1000  60,3 136,0 *

CCR01-70F 7000 * *  60,3 136,0 5/8 * 300mm

CCR01-80E 8000 9000 1000  60,3 147,0 *

CCR01-80F 8000 * *  60,3 147,0 5/8 * 300mm

CCR01-90E 9000 10000 1000  60,3 159,0 *

CCR01-90F 9000 * *  60,3 159,0 5/8 * 300mm

CCR01-100E 10000 11000 1000  60,3 169,0 *

CCR01-100F 10000 * *  60,3 169,0 5/8 * 300mm

CCR01-110E 11000 12500 1500 60,3 181,0 *

CCR01-110F 11000 * * 60,3 181,0 5/8 * 300mm

CCR01-120E 12000 13500 1500  60,3 192,0 *

CCR01-120F 12000 * *  60,3 192,0 3/4" * 500mm


	Página 1
	Página 2

